Zidle, lavice : Montazni postup : Seznam komponentu:

CLASS: 25C1 1. vybaleni z krabice 1. Zidle kompletni

CLASS LAVICE: 41C2 -5 2. pohledova kontrola kvality




Navod k ciSténi vyrobku :

%+ vSechny kovové i plastové dily Ize éistit jen
vodou se saponaty, k oZiveni plastl lze pouzit
renovacni spray urceny pro pristrojové desky
interiérd automobil.

+» Calounéni latkové Ize Cistit jen jemnym, ne
moc mokrym Sampdnovanim. Nelze pouzivat
Zadna rozpoustédla ani praci prasky.

% Calounéni kozenkové lze pfi potfisnéni kapa-
linami odsat, pak ocistit mydlovym roztokem,
vysusit. Pfi znecisténi pevnymi necistotami
setrit vlhkou, mékkou houbickou. Nelze Cistit
hrubymi materidly, napt. kartacem! Nikdy
nepouzivat chemicka rozpoustédla a
nevystavovat pfimému sluneé¢nimu zareni.

+»» calounéni kozené z pravé kize Ize Cistit jen
specialnimi prosttedky pro c¢isténi a oZivovani
klze

«+ calounéni AQUACLEAN - skvrny mizZeme od-
stranit savym hadfikem s pouZitim jen malého
mnozstvi vody. Skvrny se mohou i vydrhnout!
Jemny Cistici prostfedek je nutny pouze u ab-
solutné vzdorujicich skvrn

UPOZORNENI:

» zidle jsou uréeny vyhradné k sezeni

> Zidle jsou uréeny pouze pro jednosménné pro-
vozy (8 hod. denné)

» na otocné a konferencni Zidle nikdy nestou-
pejte, hrozi nebezpedi urazu!

» bé&hem pouZivani Zidli je nutné obcas dotahnout
vsechny srouby, které se vlivem mechanickych
raz(i, sesychanim drevénych casti zidli a ¢alouné-
ni uvolnuji.

VSeobecné zarucni podminky

zidli MAYER:

Gratulujeme Vam k zakoupeni kvalitniho vyrobku zn. MAYER.
Byl vyroben s nejvétsi peclivosti a pred odeslanim zkontrolo-
van ve vyrobnim zavodé. Na vySe uvedeny vyrobek poskytuje
vyrobce zaruku dle pfislusné katalogové strany.

Vyrobce neodpovida za:

O poskozeni zplisobené nespravnou montazi nebo neo-
pravnénym zasahovanim do jednotlivych ¢asti vyrobku

O poskozeni zplsobené vodou, znecisténim nebo nevhod-
nym cisténim

QO mechanické poskozeni ¢alounéni

Q nadmérné opotiebeni ve vicesménném nebo restaurac-
nim provozu

O nadmérné opotiebeni zplsobené nebéznym uzivanim
( zvyseny prach, Spina, ...)

QO mechanicka poskozeni narazem

QO mechanicka poskozeni nadmérnym zatéZovanim ( vaha
sediciho nad 120 kg )

O poskozeni rdmu zplsobené houpdnim na zidli (pfedevsim
prasklé svary)

QO pohledové vady nenahlasené pisemné do 3 dnl po pre-
vzeti

Q vyblednuti potahu vlivem nadmérného vystaveni slunci

QO mirné vytaZeni potahovych textilii, koZzenek a klze a
drobné rozdily ve strukture a zabarveni pfirodnich mate-
rial( (dfevo a klizZe)

O poskozeni zplsobené zviraty (domacimi mazlicky)

Pfi pfipadné reklamaci je nutné predlozit fakturu o zakoupeni
vyrobku.

V pfipadé reklamace se prosim obratte na prodejce zn.
MAVYER, u kterého jste vyrobek zakoupili. Prodejce je povinen
vyrobci pisemné nahlasit :

- Cislo faktury vyrobce

- ¢islo reklamovaného modelu

- podrobny popis zavady

- Cislo nalepky vystupni kontroly

- kontaktni osobu pro dohodnuti postupu

ZIDLE CLASS,
LAVICE CLASS

Navod k montazi a
pouzivani ¢. 10c

Zarucni podminky

Vazeny zakazniku,
dékujeme Vam za projevenou ddvéru pfi kou-

pi tohoto zboZi a pevné véfime, ze ji
nezklameme.

Prejeme dlouhodobé uzivani Vami zakoupe-
ného zbozi k Vasi plné spokojenosti.

Vyrobce



