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ANATOM AT 986A

Otocna kancelarska Zidle na koleckach s konstrukci odéleného ¢alounéného seddku a vysokou zadovou opérou se

synchronni mechanikou.

Mechanika

ST synchronni mechanika

Mechanismus se pfizplsobuje pohyblm sediciho, opéradlo plsobi protitlakem dle
nastaveni zatéze s velkym rozsahem 45 - 120 kg. Pohyb sediciho je mozné blokovat v 7
polohéch. Uhel zaklonu opéradla 23°.

Sedak

Tvarovany miskovy sedak. Vyplr tvofi PUR péna tloustky 5 cm, objemové hmotnosti
50 kg/m3 potaZenou latkou nebo kiZi. Sedak ma dostatecéné zaoblenou predni hranu,
kterd zabranuje nezadoucimu tlaku na spodni ¢ast nohou, s mirnym naklonénim
dopredu v zakladni posici pro spravné a pohodiné sezeni.

Material plastl polyamid

Nasteveni vysky sedaku v rozmezi 420 — 540 mm.

Opéradlo

Eergonomicky tvarovana opéra ¢alounéna PUR pénou o tloustce 4 cm a objemové
hmotnosti 45 kg/m3 potaZzenou latkou nebo kuzi.

Opéra je vyskoveé stavitelnd v rozsahu 7 cm systémem Easy Touch. Zadni ¢ast opéry je
krytd plastovym krytem.

Material plast polyamid.

Calounéni

Dle vybéru z nabidky latek nebo kizi.

Podnoz

Pétiramenny stabilni kfiz @ 68 cm, materidl polyamid.

Kolecka

Tvrda dvojita kolecka o @ 60 mm, ¢ernd, brzdéna v zavislosti na zatizeni, pro mékké
podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).
Zidle se pfi uvolnéni nehybe, minimalizuje se riziko nehody.

Plastové dily

Probarvené, ¢erné. To zajistuje stalost barev i pfi hlubokych skrabancich a ryhach.

Podrucky

e 082 —celoplastové podrucky T tvaru, material polyamid, stavitelné do vysky
v rozsahu 8 cm. Opérna plocha podrucek z mékéeného PU.

e 083 — multifunkéni podrucky T tvaru celoplastové nebo s hlinikovym drzakem.
Stavitelné do vysky v rozsahu 8 cm, zmacknutim boc¢niho tlacitka na opérné plose
posunuti opérné plochy do Sifky v rozsahu 3 cm a dopredu v rozsahu 5 cm.
Opérna plocha podrucek z mékéeného PU.

Priplatkové provedeni

Vyskové stavitelnd opérka hlavy

Hloubkové nastaveni bederni opéry

Nastaveni hloubky sedadla v rozmezi 60 mm

KFiz lity hlinik lestény nebo RAL 9006

Plynovka s odpruzenim dosedu

Plynovka pro vysku sedaku 460 — 580 mm

Nozni kolo

Mékka dvojita koletka o @ 60 mm, Eernd, brzdéna v zavislosti na zatizeni, pro
tvrdé podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).

e  Kluzaky nebo kluzaky s filcem pro tvrdou podlahu

Certifikat Vyrobek spliiuje evropské rozmérové a bezpecnostni predpisy dle normy EN 1335.
VSechny materidly jsou od sebe snadno oddélitelné a triditelné z dGvodu recyklace.
Zidle splfiuje naroky na snadné a intuitivni ovladani, Gdrbu a servis

Zaruka 5 let (viz. Obchodni podminky)
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