seating " Technickeé listy

Popis nodelu
OPUS 395 396 397
Kancelarska zidle

Rozmeéry
Vyska zidle: 1240-1330
Sirka Zidle: 640~
Houbka Zidle: 600
Vyska sedaku: 450-540
Sifka sedaku: 430
Houbka sedaku: 400-450
Hrotnost: 215
* podle $itky pouzitych podrudek




OPUS 395_396_397

Material: Sedék: N5063 tl. 43 nm
Opérak: N3543 1l. 35 mm
Opérak: Vyska: 730
Sirka: 450
Opérka hlavy: Ano, s nastavitelnymsklonem
Sedak: Vyska: 450-540
Sirka: 430
Houbka: 400-450
Podrucky: Typ: BR-368/ BR-395 BR-470 BR-540 BR-550
Vyska: 200-290 150-220 180-280 180-280
Stupné blokace vysky: 10 8 10 10
Nastaveni hloubky: - 70 - -
Sirka vnitini: 480 490 445-520 445-520
Sitka vngjsi: 640 640 640-710 640-710
NatoCeni: -30°/0°/+30° - - -10°0°+20°
Dalsi specifikace: BR-470/BR-395/BR-550/BR-540 s PU loketnikem
Mechanika: Typ: Dynanic Tl
Fizplisobeni hmotnosti: -
Rozsah sklonu sedaku: +2°/-10°
Rozsah sklonu opéraku: 26°
Pomeér naklon( sedak:opérak 1:2
Blokace mechanismu: 1
Néklon sedaku: 5°
Stupné posunu sedaku: 5
KFiz: Material: nylon, volitelny hlinikovy ki? barevné upraveny praskovou barvou nebo
lestény
Pramer: 640
Kolecka: Gerna kolecka, tvrda kolecka pro mekké povrchy (standard), mékka kolecka pro tvrdé povrchy
Calounéni: jednobarevné a dvoubarevné provedeni (sedak a opérak rozdiné barvy)
Certifikaty: GS-Mark z LGA Nemecko SZUBrmo CR
Objem krabice: Objemkrabice




